
●記載内容について、改良のため予告なしに変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

安全に関するご注意：
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

CF-3133A　220520（IK）

機器構成
機器 形式・仕様

CRism専用PC 

CPU : Core i5 
メモリ : 8GB 
SSD : 256GB 
バックアップディスク : 128GB 
OS : Windows 10

ディスプレー 解像度 : Full HD（1920× 1080） 
サイズ : 21.3inch

VPNゲートウェイ Secomea社製 SiteManager1549
データ収集ユニット 三菱電機製 QD81DL96

オプション
機器 形式・仕様

PCスペックアップグレード （別途ご相談ください）
WEBカメラ 因幡電機産業製 チョコ停ウォッチャー

CRism®機能仕様
機能 備考

データ管理機能

グラフ編集機能 ユーザーで任意に設定可
しきい値設定機能 ユーザーで任意に設定可
アラーム通知機能※1 ユーザーで任意に設定可
サンプリング周期 推奨1分、最速1秒
時系列・バッチ・積算データ収集項目数 400点（1設備につき）
イベント・警報収集項目数 推奨256点、最大512点（1設備につき）
ON/OFF データ 256点（1設備につき）
データ保持可能年数※2 PC スペックおよび収集項目数による
バックアップデータ保持可能年数※2 PC スペックおよび収集項目数による

遠隔監視機能
CRism® 専用PCリモートモニター機能※3 VPNゲートウェイ利用
制御盤タッチパネルリモートモニター機能※3 VPNゲートウェイ利用
WEBカメラ (オプション )モニター※3 VPNゲートウェイ利用

※1  ユーザーにて、CRism®専用PCのインターネットへの接続が必要です。 
アラーム発生情報は当社クラウドサーバーにてメッセージを蓄積します。

※2  PCスペック：標準、サンプリング周期：1分、データ収集項目：最大、対象設備数：1の場合、データ保持可能期間は約10年、バックアップデータ保持可能年数は約4年が参考値
になります。

※3  ユーザーにて、対象設備制御盤に設置されたVPNゲートウェイのインターネットへの接続が必要です。 
なお、CRism®専用PCから制御盤タッチパネルやWEBカメラのモニタリングのみ行う場合は、VPNゲートウェイのインターネットへの接続は不要です。
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ユーザーで簡単に
グラフ作成、編集
が可能

しきい値管理により、
予防保全・予知保全
をサポート
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